
Tehnicki list
Sabirnica za izjednačenje potencijala OBO Green

Broj artikla: 5015075

Sabirnica za izjednačenje potencijala OBO Green je rješenje koje se sastoji od
celuloznog acetata CA za instalaciju sustava za izjednačenje potencijala prema
DIN VDE 0100-410/-540 i DIN VDE 0185-305. Sirovina je materijal iz industrije
papira.

• Postolje i poklopac od CA, bijeli

• Poklopac se može plombirati te se po njemu može pisati

• Spojni element od mjeda

• Vijci i premosnici od čelika, galvanizirano

• Otporan na struju munje 100 kA (10/350)

Priključne mogućnosti:

• 7 jednožičnih ili višežičnih kabela do 25mm² ili finožični kabeli do 16mm²

• 1 okrugli vodič Rd 8-10

• 1 plosnata traka do FL 30 ili okrugli vodič 8-10
sa plombirajućim poklopcem od obnovljivih sirovina

Mjed

Referentni podaci
Broj artikla
Opis 1
Opis 2
Proizvođač:
Dimenzija
Boja
Materijal
Najmanja prodajna jedinica
Jedinica količine
Težina
Jedinica za težinu

5015075
Sabirnica za izjed.potenc.
iz obnovljivih izvora
OBO
188mm
bijela
mjed
1
Komad
22,3 kg
kg/100 kom.
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Tehnicki list
Sabirnica za izjednačenje potencijala OBO Green

Broj artikla: 5015075

Dimenzije
Duljina
Širina
Visina

188 mm
52 mm
44,5 mm

Tehnički podaci
Broj priključaka plosnatog vodiča
do 30 mm
Broj priključaka plosnatog vodiča
do 40 mm
Broj priključaka vodiča do 16 mm²
kruti
Broj priključaka vodiča do 25 mm²
kruti
Broj priključaka vodiča do 6 mm²
kruti
Broj priključaka vodiča do 95 mm²
kruti
Broj priključaka okruglog vodiča
10 mm
Broj priključaka okruglog vodiča 8
mm
Broj priključaka okruglog vodiča
8-10 mm
Broj priključaka okruglog vodiča
ukupno
Izvedba
Oblik
Opterećenje strujom munje
Izolator
Površina stezaljke
Površina profila
Materijal stezaljke
Materijal kontaktnog profila
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s poklopcem
Fiksna izvedba
H/100 kA
da
galvanski pocinčano
niklano
Čelik
mjed
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