Tehnicki list
Odvodnici struje munje MCF-C

Broj artikla: 5096915

Odvodnik struje munje tip 1+2

« Razina zastite < 2,5 kV

* Izjednacenje potencijala zastite od udara munje prema normi VDE 0185-305
(IEC 62305)

« Kapacitet odvodnje struje munje ukupno 25 kA (10/350)

« Sposobnost brisanja popratne struje Ifi 50 kA

« maks. predosigura¢ 315 A gL/gG

« ispunjava zahtjeve norme VDE-AR-N 4100 za upotrebu u podrucju prije brojila
« Varijanta FS ima izmjeni¢ni kontakt bez potencijala za daljinsku signalizaciju

Primjena: bez iznimke za mrezne sustave 400/690 V i za klase zastite od munje
od | doIV.
* Komplet= UloZak i podnozje

Type j LPZ | 220
1 0—2 fsystem

Broj artikla 5096915

Tip MCF-C-440

Opis 1 Odvodnik struje munje
Proizvodac: OBO

Dimenzija 440V

Boja naranc¢asta

Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 60,3 kg

Jedinica za teZinu kg/100 kom.

CO2 otisak (GWP) od kolijevke | 0,6491 kg CO2e / 1 Komad
do vrata
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Duljina 150 mm
49 36 Sirina 36 mm
o Visina 74,5 mm
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Vrijeme odziva [L-N] <100 ns
Otvoreni ne
Broj polova 1
Sirina u osnovnim jedinicama 2
(TE, 17,5 mm)
Temperatura za obradu, maks. 80 °C
Min. temperatura za obradu -40 °C
Struja munje (10/350 ps) 25 kA
Mjesto ugradnje Unutrasnjost
Daljinska signalizacija ne
Prigusenije slijedne struje leff 50 kA
Prikaz funkcije/kvara opticki
Prikladno za vanjsku primjenu ne
Najvisi trajni napon (L-N) 440V
Integrirani predosigura¢ ne

Snaga kratkog spoja kod maks. | 50 kA eff
nadstrujne zastite mreze
Maks. presjek fleksibilnog vodi¢a | 256 mm?
(finozicni)
Maks. presjek fleksibilnog vodi¢a | 3 AWG
(finozicni)
Min. presjek fleksibilnog vodica | 10 AWG
(finozi¢ni)
Min. presjek fleksibilnog vodi¢éa | 6 mm?
(finozi¢ni)
Maks. presjek krutog vodi¢a (jed- | 2 AWG
no-/visezicni)
Maks. presjek krutog vodica (jed- | 35 mm?
no-/visezicni)
Min. presjek krutog vodi¢a (jedno-| 10 AWG

Ivisezicni)

Min. presjek krutog vodi€a (jedno-| 6 mm?
Ivisezi€ni)

Min. vlaZznost zraka 5%

Maks. vlaznost zraka 95 %
Maksimalni predosigura¢ 315 A glL/gG
Maksimalni predosiguraé 315A
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Nacin montaze
Nazivna odvodna struja (8/20 ps)

Nazivna frekvencija
Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)
Sustav uzemljenja DC
Sustav uzemljenja IT
Sustav uzemljenja ostalo
Sustav uzemljenja TN
Sustav uzemljenja TN-C
Sustav uzemljenja TN-C-S
Sustav uzemljenja TN-S
Sustav uzemljenja TT

Broj polova

Ports

Ispitni razred tipa 1
Sukladno ROHS-u

Stupanj zastite

Razina zastite [L-N]
Signalizacija na uredaju

U skladu s EN 61643-11
SPD sukladno IEC 61643-1

Temperaturno podrucje koristenja,
maks.

Temperaturno podrucje koristenja,
min.

TOV-napon [L-N] - fail safe mode
- 120 min

TOV-napon [L-N] - withstand mo-
de-5s

Broj vodi¢a (bez zemlje)

Montazni profil 35 mm

35 kA

50 Hz
400 V
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IP20
<2,5
opticki
tip 1+2
class I+l
80 °C

-40 °C
760 V
580 V
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