Tehnicki list
Kabelske ljestve SLCS 110,3 m C30 FT

Broj artikla: 6207302

Kabelske ljestve visine 110 mm sa zavarenim, prema gore otvorenim preckama
C-30 profila. Zaobljena bo¢na stranica sluzi za ojacanje i kao zastita rubova.
Priévrs¢ivanje na konzolu izvodi se stezaljkama tipa LKS 40. Dimenzija proreza
precke iznosi 16,5 mm, odgovarajuc¢a obujmica je tip 2056.

Zastita od elektromagnetskog zragenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.
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Broj artikla

Tip

Opis 1

Opis 2
Proizvodac:
Dimenzija

Boja

Materijal
PovrSina

Norma povrsine
Najmanja prodajna jedinica
Jedinica koli¢ine
Tezina

Jedinica za teZinu

CO2 otisak (GWP) od kolijevke
do vrata

6207302

SLCS 11203 FT

Kabelske ljestve
neperforirane prec¢ke, zavareno
OBO

110x200x3000

cink

Celik

vruce pocinéano

DIN EN ISO 1461

3

Metar

521,8 kg

kg/100 m

11,2783 kg CO2e / 1 Metar
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I Duljina 3.000 mm
[ 200 | Sirina 200 mm
i E Visina 110 mm
¢ e y Mjera B 200 mm
5‘ Mjera utora precke 17,00

150

29

Izvedba precki Neperforiran profil
Izvedba bocéne stranice plosnati profil
Pri¢vr§cenje precke zavareno
Vrsta pri€vrS¢ivanja montaznog | Pod Strop Zid
sustava

Ocuvanje funkcije ne

Korisni presjek 180 cm?
Korisni presjek 18000 mm?
Nehrdajuci plemeniti Celik, ne

obraden

Boc¢na perforacija da

Razmak precki 300 mm
Izvedba velikog raspona ne

Debljina stranice 2 mm
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primjenjivi razmaci potpornja, min| 2 m
primjenjivi razmaci potpornja, 6 m
maks.
Razmak podupiranja 2,0m 4 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m 3 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m 2,3 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m 1,6 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m 1 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m 0,83 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m 0,7 kN/m
Razmak podupiranja 6,0m 0,25 kN/m
o Dijagram opterecenja kabelskih ljestvi tipa SLCS 110

Dozvoljeno opterecenje kabelske police/liestvi u kN/m bez teZine Covjeka

4,00

3,50

Razmak podupiranja u m

2,5

SLCH 1120 4160

2,001

Savijanje drske u mm kod dopustenog kN/m

1,50-

100t Krivulja optereéenja kod ispitivanja

0,50
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Krivulja optereéenja sa Sirinom kabelskih polica/ljestvi u mm

- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosaca
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