Tehnicki list
Kanal, tip WDK 25040

Broj artikla: 6026443

Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pri¢vr§éivanje.
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& Cegsr

Polivinilklorid

Broj artikla

Tip

Opis 1

Opis 2
Proizvodac:
Dimenzija

Boja

Materijal
Najmanja prodajna jedinica
Jedinica koli¢ine
Tezina

Jedinica za tezinu

CO2 otisak (GWP) od kolijevke
do vrata

6026443

WDK25040GR

Plasti¢ni instalacijski kanal
s perforacijom za montazu
OBO

25x40x2000

kameno siva; RAL 7030
Polivinilklorid

24

Metar

30 kg

kg/100 m

0,5848 kg CO2e / 1 Metar
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Duljina
Sirina
Visina

2.000 mm
40 mm
25 mm

Broj Evrstih pregrada 0

Broj vodica NYM 3 x 1,5 mm?2@ |5

10,5 mm (bez kutije)

Broj vodi€a NYM3x2,5mm*@ |3

11,5 mm (bez kutije)

Broj vodica NYM5x 1,5 mm2@ |3

12,0 mm (bez kutije)

Broj dodatnih pregrada 0
Izvedba poklopca instalacijskih | odvojen

kanala
Vrsta priévrs¢ivanja
Ocuvanje funkcije

Perforacijom za priévr§¢ivanje
ne

bez halogena ne
Stezaljka za kabele ne
Spojnica kanala ne
Isporuka na kolute ne
Korisni presjek 792 mm?
Sukladno ROHS-u da
Stupanj zastite IP30
Zastitna folija ne
Stupanj zastite IK-kod IKO4
Temperaturno podrucje koristenja, 60 °C
maks.

Temperaturno podrucje koristenja, -5 °C

min.




